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= (54) Title: DOMESTIC MACHINE COMPRISING A SYSTEM FOR FEEDING A CLEANING PRODUCT INTO THE CLEAN- 
= ING LIQUID 

= (54) Bezeichnung: HAUSHALTSMASCHINE MIT EINEM SYSTEM ZUR ZUFUHR VON REINIGUNGSMTTTEL IN DIE REI- 
ggg NIGUNGSFLUSSIGKEIT 

(57) Abstract: The aim of the invention is to provide a dishwasher machine or washing machine with a device that takes into account 
= the loaded state of the machine or the type of dirtiness of the items to be washed, in order to be able to determine and regulate the 
== amount of washing-active substances required in the cleaning liquid for optimum cleaning effect To this end, the invention relates to 
j^B a water-bearing domestic machine provided with a system for feeding a cleaning product into the cleaning liquid, and to a method for 
^= operating one such machine. A sensor is used to determine the content of washing-active substances in the cleaning liquid during the 
s cleaning process, and a dosing device feeds an additional cleaning product into the cleaning liquid when the content of washing-active 

substances in the cleaning liquid is too low, or fresh water when the content of washing-active substances in the cleaning liquid is 

^ too high. In this way, all criteria influencing the required amount of washing-active substances in the cleaning liquid are taken into 
^ account in order to determine and adjust the quantity of washing-active substances required in the cleaning liquid for an optimum 
cleaning effect 

OS 

^ (57) Zusammenfassung: Die Aufgabe eine Geschirrspulmaschine oder Waschmaschine mit einer Vorrichtung bereitzustellen, die 
qq den Beladungszustand der GeschirrspUlmaschine oder die vorliegende Schmutzart des zu reinigenden Wasch- oder SpUlguts berUck- 
fC) sichtigt, urn die fiir eine optimalen Reinigungseffekt erforderliche Menge an waschaktiven Substanzen in der ReinigungsflUssigkeit 
<0 zu besummen und zu regeln, wild durch die vorliegende Erfindung gelost durch eine wasserfuhrende Haushaltsmaschine mit einem 
If) System zur Zufuhr von Reinigungsmittel in die ReinigungsflUssigkeit sowie ein Verfahren zu deren Betrieb. Dabei wird durch einen 

Sensor der den Gehalt waschaktiver Substanzen in der ReinigungsflUssigkeit wahrend des Reinigungsvorgangs ermittelt und durch 
O eine Dosierungsvorrichtung bei zu niedrigem Gehalt waschaktiver Substanzen der ReinigungsflUssigkeit zusatzliche Reinigungsmit- 

tel oder bei zu hohem Gehalt waschaktiver Substanzen der ReinigungsflUssigkeit Frischwasser zugefuhrt Auf diese Weise werden 
Q alle Kriterien, welche die erforderliche Menge an waschaktiven Substanzen in der ReinigungsflUssigkeit beeinflussen beriicksich- 
^ tigt, um die fur einen optimalen Reinigungseffekt erforderliche Menge an waschaktiven Substanzen in der ReinigungsflUssigkeit zu 

bestimmen und einzustellen. 
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